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1. Grund und Zweck der Untersuchung

Das Institut fur Baustoffprifung und Umwelttechnik IBE GmbH wurde von der Firma SHB
Schotterwerke Hohenlohe-Bauland GmbH & Co. KG beauftragt an Kalksteinen die Eignung
als Wasserbausteine auf Grundlage der TLW 2003 sowie DIN V 20000-102 und DIN EN
13383-1 durchzufiihren.

Die zu untersuchenden Bausteine wurden im Werk am 11.05.05 durch Herrn Herrmann
unseres Instituts entnommen.

2. Grundlagen

TLW 2003 Technische Lieferbedingungen fir Wasserbausteine (2003)
DIN EN 13383-1 Wasserbausteine; Teil 1: Anforderungen (2002)

DIN EN 13383-2 Wasserbausteine; Teil 2; Prufverfahren (2002)

DIN V 20000-102  Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 102
Gesteinskérnungen nach DIN 13383-1:2002-08 (2004)

DIN 52101 Prufverfahren fur Gesteinskérnungen - Probenahme (2005)

DIN EN 1097-5 Prufverfahren fur mechanische und physikalische Eigenschaften von

Gesteinskérnungen - Teil 5. Bestimmung des Wassergehaltes durch
Ofentrocknung (1999)

DIN EN 1926 Priufverfahren von Naturstein; Bestimmung der Druckfestigkeit
(Ausgabe 1999)

DIN EN 932-3 Prifverfahren fir allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen -
Teil 3: Durchfuhrung und Terminologie einer vereinfachten
petrographischen Beschreibung (1996/2003)

DIN EN 932-5 Prifverfahren fur allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen -
Teil 5: Allgemeine Prufeinrichtungen und Kalibrierung (1999)

DIN EN 933-3 Prufverfahren flr geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen -
Teil 3: Bestimmung der Kornform; Plattigkeitskennzahl (1997/2003)
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3. Wesentliche Angaben

Wasserbausteinklasse: 5 kg bis 40 kg (LMBsy40)

Herstellungsort/Werk: SHB Schotterwerke Hohenlohe-Bauland GmbH & Co. KG
Werk Schéntal-Berlichungen

Art der Wasserbausteine: gebrochener Kalkstein

Angabe des petrographischen Kalkstein aus dem Oberen Muschelkalk
Typs: (Hauptmuschelkalk)

spatig-dichtes, biogenes/bioklastisches Karbonatgestein
von hellgrauer Farbung, unverwittert

4. Steinklassen, Massenverteilung

Bestimmung der Massenverteilung in den leichten Gewichtsklassen (DIN EN 13383-2,
Abschnitt 6, Referenzverfahren):

Prifdatum: 11.05.05
geprufte Gewichtsklasse: 5 kg bis 40 kg
Kleinstkorn M; (<1,5 kg): 0 kg

¢ Masse M; Masse Masse Masse
- kg 21,5 kg <5 kg 240 kg <80 kg 280 kg

1 18,2
2 20,6
& 17,3
4 1741
§ 8,5
6 11,0
7 9.4
8 11,9
] 10,2
10 11,9
11 6,5
12 8.7
12 8,9
14 10,1
15 11,7
16 15,5
17 8,0
18 8.7
19 6,4
20 5.1
21 6.9
22 12,7
23 6,8
24 8,4
25 52
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26 9,1

27 11,6

28 4,7 4,7
29 6,0

30 15,7

31 8,6

32 6.4

33 16,1

34 8.0

35 85

36 53

37 82

38 4,0 4,0
39 54

40 3,6 36
41 53

42 34 3.4
43 4,0 4,0
44 3.7 3.7
45 5.1

46 54

47 3.4 34
48 13,8

49 13,0

50 59

51 15.8

52 5.3

53 3,1 3.1
54 7.5

55 45 4,5
56 83

57 25 35
58 63

59 21,7

60 17,1

61 2,8 28
62 33 3.3
63 14,3

64 43 43
65 5,4

66 9,1

67 7,2

68 31 31
69 53

70 15,5

71 11,9

72 18,7

73 5,2

74 3,3 33
75 12,4

76 7.4

77 4,0 4.0
78 8,5

79 7.7

80 4,5 4,5
81 5,3

82 1,7

83 10,5

84 8.4

85 7.5

86 34 34
87 11,7

88 5.0

89 4.2 42
90 16,4

91 4,4 4.4
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92 5.1

93 12.2

94 3.4 34
95 59

96 13,7

97 8.4

98 4.2 42
99 8.7

100 55

101 8,5

102 6.4

103 6,0

104 7.8

105 39 39
106 5.2

107 6,9

108 5.1

109 3.1 31
110 2.9 29
111 12,7

112 58

113 52

114 8.4

115 7.3

116 45 45
THT 3.4 34
118 3,8 3.8
119 43 43
120 4.1 4.1
121 54

122 3.8 38
123 42 42
124 45 4,5
125 3,3 3.3
126 3.7 3,7
127 3.2 3.2
128 40 4.0
129 39 3.9
130 38 3.8
131 3.8 3.8
132 4.6 46
133 2.8 2,8
134 2,0 2.0
135 3.1 3.1
136 36 3.6
137 10,1

138 105

139 36 3.6
140 53

141 2,9 29
142 27 2.7
143 55

144 2,6 26
145 196

146 16,5

147 185

148 18,4

149 21,9

150 21,0

151 15,5

152 17,5

153 20.3

154 18,4

155 17.7

156 174

157 18,5
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158 15,7

159 19,9

160 9.7

161 20,9

162 12,5

163 20,3

164 19,8

165 22,5

166 17,0

167 16,6

168 17,6

169 247

170 10,2

171 19,1

172 12,3

173 23,0

174 14,0

175 16,6

176 13,5

177 17,8

178 20,2

179 13,5

180 8,0

181 19,5

182 11,2

183 222

184 10,5

185 16,1

186 12,9

187 13,8

188 8,1

189 11,2

190 5,4

191 7.0

192 6,2

193 7.3

194 8,0

195 9,3

196 7,6

197 7,5

198 5,6

199 6,9

200 55

Gesamt ¥ M;=1800,1 kg a=178,9 kg b=0kg c=0kg

M, + Mg = 1900,1 kg
<1,5kg (My) = Okg = 0 M.-%
<Bkg (M+a) = 1789kg = 94M-%
<40kg (> Mi+Me-b-c) = 1900,1kg = 100 M.-%
<80kg (> Mi+Mec) = 19001kg = 100 M.-%
>M; = 1900,1 kg
n = 200
M (3 Mi/n) = 9,5 kg
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5. Steinform / Anteil an gerundeten Steinen

Bestimmung des Verhidltnisses von Lange zu Dicke in den leichten Gewichtsklassen
(DIN EN 13383-2, Abschnitt 7):

Priafdatum: 11.05.05
Anzahl der gepriften Wasserbausteine [-1 200
Gesamtmasse der gepriiften Wasserbausteine [kal 1900,1
Gesamtmasse der Wasserbausteine mit einem L/E-Verhaltnis >3 [kg] 8.9
Prozentualer Anteil der Wasserbausteine mit einem L/E-Verhéaltnis >3 | [M.-%] 0.5
Bestimmung des Anteils an gerundeten Steinen (DIN EN 13383-1):
Prufdatum: 11.05.05
Anzahl der gepriiften Wasserbausteine Anzahl 200
Anzahl 0

Wasserbausteine mit weniger als 50% gebrochener
Oberflache

prozentualer Anteil 0
der Anzahl
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6. Gesteinsdichte und Wasseraufnahme

Bestimmung der Gesteinsdichte und Wasseraufnahme (DIN EN 13383-2, Abschnitt 8):

Priafdatum: 20.05.05
Masse der trockenen Probe Rohdichte p Wasseraufnahme W,
[g] [Mg/m?] [M.-%]
3704 2,744 0,05
375,5 2,733 0,08
3771 2,737 0,08
374,0 2,744 0,08
375,9 2,730 0,08
3735 2,740 0,03
3234 2,584 0,59
3732 2,738 0,03
319,0 2,603 0,38
372,2 2,739 0,05
Mittelwert: 2,711 0,1
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7. Widerstand gegen Brechen

Bestimmung der Druckfestigkeit (DIN EN 1926, Anhang A):

Prufdatum: 20.05.05
Oberflachenbehandlung: Schleifmaschine
Probenzerfall wahrend der Vorbereitung: kein
Probekorperabmessung el
Aniso- Bruchlast F Druckfestigkeit R
Lange | Breite Hohe fropien [kN] [MPa]
[mm] [mm] [mm]
51,1 52,2 51,6 keine 445 166,83
50,9 50,8 514 keine 485 187,57
50,0 50,2 499 keine 240 95,62
481 50,1 50,3 keine 300 124,49
52,0 50,7 50,7 keine 385 146,03
516 496 52,6 keine 400 156,29
49,3 51,8 525 keine 395 154,68
50,2 52,3 B0.7 keine 336 127,98
52,0 501 49,3 keine 367 140,87
51,8 494 50,7 keine 365 142 64
Mittlere Druckfestigkeit von 8 Proben nach Aussonderung des niedrigsten Wertes: 149,7
Mittelwert aus 10 Proben: 1443
Standartabweichung s: 25,1
Variationskoeffizient v: 0,17
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8. Raumbestéandigkeit von Stahlwerkschlacke

- enfallt -

9. Frost-Tau-Wechselbestindigkeit

Bestimmung des Widerstands gegen Frost-Tau-Wechsel (DIN EN 13382-2, Abschnitt 9):
Prifdatum: 19.06.05 (Beginn der Befrostung)

Massenverlust F
visuelles Erscheinungsbild der Probe nach Frost-Tau-Wechseln
[M.-%]

keinerlei Absplitterungen, keine gréReren Risse 0,00
sehr geringe Absplitterungen aus den Randbereichen, keine gréReren Risse 0,03
sehr geringe Absplitterungen aus den Randbereichen, keine gréReren Risse 0,03
keinerlei Absplitterungen, keine groReren Risse 0,00
sehr geringe Absplitterungen aus den Randbereichen, keine gréferen Risse 0,03
sehr geringe Absplitterungen aus den Randbereichen, keine gréferen Risse 0,05
sehr geringe Absplitterungen aus den Randbereichen, keine groReren Risse 0,08
sehr geringe Absplitterungen aus den Randbereichen, keine gréleren Risse 0,02
sehr geringe Absplitterungen aus den Randbereichen, keine gréReren Risse 0,04
keinerlei Absplitterungen, keine gréReren Risse 0,00

Mittelwert: 0,03

10. Bestédndigkeit von Basalt gegen ,,Sonnenbrand*

- enfallt -

10
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11. Zusammenfassung/Beurteilung

Regel-
TLW
2003 : anforderung Regel-
b Soll nach TLW 2003
oty Priif- DIN EN 133831 | (Kategorie | 2nforderung
ol | Py |verahren| © rifergebnis | 1N v'20000-102 | nachDINEN | STt
i bzw. TLW 2003 13383-1 bzw. i =
Abs;l:rmtt DIN V 20000- {jafnein)
i 102)
) SiebgroRe duf:iﬁ;’a' ng | Siebgrose durscf;; ng
GroRenklasse 421 DIN EN (mm] M.-%] [mrs] [M.-%] ) entfallt
(CP) - 13383-2
zul. Unterkorn
GroRenklasse -M.-% <15 M.-% - entfallt
(CP) TLW
zul. Uberkorn 2003 DIN EN
Gréfenklasse Tab. A2 | 433832 - M.-% =10 M.-% - entfallt
(CP)
zul.UbergroRe
GréBenklasse -mm - entfallt
(CP)
Anteil leichter Anteil leichter gemal TLW
Masse als Stein- Masse als Stein- 2003:

2 [kal gewicht [ka] gewichl 4
leichte DIN EN [M.%] (M.-%] ja
Gewichts- 422 13383.2 LMBsuo
klassen (LMB) 80 100 80 | g7-100 V(1007 gemal DIN EN

40 100 40 70-100 13383-1:
5 9.4 5 0-10 .
15 o 1,5 0-2 ja
zul, Unterkorn
leichte .
Gewichiski. 9.4 M.-% s 10 M.-% - ja
LMB)
zul. Uberkorn
el 2005 | DINEN 0 M.-% < 30 M.-% ja
Gewichtskl. Tab A2 | 133832 TR % e i J
(LMB)
zul. Ubergréie
[eichte .
Gewichtskl. sk - i
(LMB)
. Lénge zu Dicke > 3
Stemforrq 43 DIN EN LTa ja
(Verhéltnis L/D) 13383-2 0.5 M.-% <20 M.-%
. Anteil mit weniger als 50% gebrochener
Anteil DIN EN Oberflache .
gerundeter 4.4 133832 ROs5 ja
Steinen

0M.-%

=5%

" Anforderung gemaR DIN EN 13383-1
4 Anforderung gemal TLW 2003

11
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Regel-

anforderung

DIN EN Sofl nach TLW 2003 Regel-
. 133831 Prif- A ; (Kategorie | anforderung

Eldenschalt Abschnitt | verfahren prifergebnis ng.?L;a:;%%; nach DIN EN erfiillt
Nr. e 13383-1 bzw. jalnein

DIN V 20000-

102)

T DIN EN 3 3 - i
Gesteinsdichte 52 133832 2,71 kgfdm 2 2,3 kg/dm ja
Wasser- DIN EN 0 o ;
sufrishe 7.3 13383-2 0,1 M.-% 20,5 M.-% WAg s ja

- = 80 MPa
Widerstand 1) )
gegen Brechen 5.3 D:ngsN T4 7R ”"’{g QZZ; ::gbze :0” CSao ja
(Druckfestigkeit) <60 MPa
Widerstand Absplitterung
gegen Frost- 7.4 %‘glagg FTa ja
Tau-Wechsel i <0,5M-%

0,03 M.-%

“ Mittlere Druckfestigkeit von 9 Proben nach Aussonderung des niedrigsten Wertes

An den vor genannten Bausteinen aus Muschelkalkstein wurden Untersuchungen beziglich
der in den TLW 2003 (Tab. A1,Tab. A2) bzw. in der DIN V 20000-102:2004 sowie DIN EN
13383-1:2002 festgelegten Kategorien und Regelanforderungen durchgefihrt.

Das untersuchte Erzeugnis der Firma SHB Schotterwerke Hohenlohe-Bauland GmbH & Co.
KG, Werk Schéntal-Berlichingen erfullt fur alle untersuchten Parameter die in obenstehender

Tabelle zusammengefassten Kategorien bzw. Regelanforderungen gemaf TLW 2003 bzw.
der DIN V 20000-102:2004 sowie DIN EN 13383-1:2002.

INSTITUT FUR BAUSTOFFPRUFUNG
UND UMWELTTECHNIK GMBH

\/\ {/\

b’ipl.fdéfnl. J. Herrmann

S

Dipl.-Geol. S. Zah
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Probenahmebericht

gemafd DIN EN 13383-2:2002

| Kennzeichnung des Probenahmeberichtes (Serien-Nummer): o Vo |
I Bezeichnung der Laboratoriumsprobe: Z@ e S C;, Anzahl der Behaltnisse: — ]

Beschreibung der beprobten Wasserbausteine

Name der Grube/des Steinbruchs oder der Produktionsstatte: Se wfed =8 8 A T e
Name des Herstellers: SHE 4

Art: gebrochenes Gestein/SchiackelKies! .......FUA L. Binnen-/Seebereich.....................
Steinklasse: L,H{'{ 5o

Art der Charge: Vorratshalde/Silo/Schiffsiadung/Wagenladungi ........... e T T —
Verwendungszweck der Wasserbausteine:

Lage der Probenahmestelle(n): ) ¢~

Bezeichnung der Charge: —

Grofie der Charge:

Weitere Bemerkungen (z. B. Warnhinweise, falls erforderlich): =

Beschreibung des Probenahmeverfahrens

Verweis auf die angewendete Norm:

Datum und Uhrzeit der Probenahme: A1.¢5. Jooc €

Verweis auf den verwendeten Probenahmeplan:

Witterungsbedingungen zur Zeit der Probenahme: Sta— § » 4
Angewendetes Probenahmeverfahren (siehe Abschnitt 4): T ¥ L nbhily (oG A,
Verwendete Geréte: Radlader/Greiferi........... &,y(,dﬂh-bﬁa«d’-\ ..........................................................
Masse der Probe: (0. . 2

Anzahl der Wasserbausteine: 200

Weitere Bemerkungen:
Verfahren der Probenverkleinerung:

Versand der Proben: _
Probenehmer: (Name in Druckbuchstaben) Vs UfE TRGTTAA

Angaben zum Vertrag

Bezeichnung des Vertrages:
Name und Anschrift des Auftraggebers der Probenahme:

SHE Dmolnsbosiz. ATt D€ dog 6o Lo,

Name(n) der bei der Probenahme anwesenden Person{en):

(‘e A‘SS&M SL‘H—E{ e (L%MVW\, (S

Unterschrift{en) des (der) robenT’:mer(s):

VS Ean



