Institut Dr. Haag GmbH

FriedenstraBe 17
70806 Kornwestheim

Telefon 07154/8008-0
Telefax 07154/8008-55

Institut Dr Haag GmbH FriedenstraBe 17 70806 Karnwestheim

Fa. SHB

Schotterwerke Hohenlohe-Bauland
GmbH & Co. KG

Industriepark 13/1

INSTITUT DR. HAAG

74706 Osterburken

B auwgorund

Prifbericht
Nr.: 77407

40

Auftraggeber: Fa. SHB
Schotterwerke Hohenlohe-Bauland Korilapherteenz
GmbH & Co. KG
Industriepark 13/1

B a uvgrund

?4706 OSterburken Baugrunduntersuchung
Geotechnik

Grﬁndungsberétung

Auftragsdatum: 17.12.2007 Ingenieurgeslogische

G utachten

L a b o r

Untersuchung von Muschelkalkmaterial s e b

Baustoffpriafung

hinsichtlich seines Korrosionsverhaltens anorganische Chamie

Standige Betonprifstelle

gemal Arbeitsblatt GW 9 des DVGW, Prixfstelle nach RAP Stra
Uberwachungs- und
AUSgabe 1986 Zertifizierungsstelle
nach Bau PG

Material: Rohrbettungsmaterial 0/11 Mitglied im

Bundesverband

Auftrag:

unabhangiger

Korngemisch (All-in) gemaf Prufstellen bup
DIN EN 1610
U m w e | t /

Lieferwerk: Berlichingen Hydrogeologie

Altlastenerkundung

und -sanierung

Umwelt- und

Messtechnik

. Abbruch- und

Datum: 25.01.2008 Seiten: 5 Aushubkonzeption
Standortbewertung,

u v u , U v P

Grundwassererkundung

Der Prifoericht darf nur ungekirzt vervielfaltigt werden. Jede Versffentlichung bedarf ~ urnd -erschlieBung

; Wasserschutzgebiete
besonderer Zustlmmung Wasserrechtsverfahren
Wohngiftberatung

Geothermie

Amitsgericht Stuttgart
HRB-Nr. 204471

Geschaftsfahrer
Dr. Heinz Haag
Internet: www.IlnstitutDrHaag.de - eMail: InstitutDrHaag@t-online.de Heidrun Haag



Prifbericht Nr.: 77407
Seite 2

1. Auftrag

Am 17.12.2007 beauftragte die Fa. SHB unser Institut mit der
Untersuchung von Rohrbettungsmaterial aus dem Werk Berlichingen
hinsichtlich der KorngréRenverteilung und des Korrosionsverhaltens
auf erdverlegte Rohrleitungen und Behélter aus unlegierten und
niedriglegierten Eisenwerkstoffen.

2. Proben

Das Probenmaterial wurde am 17.12.2007 in unserem Labor
angeliefert.

Probenbezeichnung:
Rohrbettungsmaterial 0/11
3. Versuchsdurchfiihrung
1 rd verteil
Die Priifung wurde nach DIN EN 933-1 durchgefihrt.

3.2 Korrosionsverhalten

Es wurde gemal Technische Regel Arbeitsblatt GW 9, Ausgabe
1986, des DVGW "Beurteilung von Bdden hinsichtlich ihres
Korrosionsverhaltens auf erdverlegte Rohrleitungen und Behalter aus
unlegierten und niedriglegierten Eisenwerkstoffen" verfahren.

4. Ergebnis
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KorngréRenverteilung Rohrbettungsmaterial 0/11 (]
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Siebgrofe [mm] Anteil [M.-%] Durchgang [M.-%)] E g
— =
% 0,0 100,0 -
80 w1
63 - 80 0,0 100,0 =
56 - 63 0,0 100,0 =
45 - 56 0,0 100,0
31,5 - 45 0,0 100,0
22,4 - 315 0,0 100,0
16 - 224 0,0 100,0
B augrund
11,2 - 16 1,1 98,9
8 - 11,2 18,8 80,1
5,6 - 8 27,5 52,6
4 - 586 14,8 37,9
2 - 4 19,0 18,9
1 - 2 9,6 9,3
0,5 -1 2,8 6,6
0,063 - 0,5 3,1 3,5
< 0,063 3,5 0,0
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Uberkorn gemaR DIN EN 1610, Tab B.8:
Ist Soll
Durchgang 2D , M.-% : 100 100
Durchgang 1,4 D, M.-% : 100 98-100
Durchgang D, M.-% : 98,9 90-99*%)
Kategorie: OCyg

*) Gemal DIN EN 1610 Anhang B.3.4, FuBnote 2), darf der Durchgang durch die
SiebgréRe D unter Umstanden auch gréRer als 99 M.-% sein. In diesem Fall muss
der Lieferant jedoch die typische Korngréftenverteilung angeben.

4.2 Korrosionsverhalten

Die Auflistung der Ergebnisse erfolgte geméal Tabelle 1a) des
Arbeitsblattes fir die Beurteilung einer Bodenprobe.
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Merkmal/ MessgroRe| Befund Messwertbereiche Bewigtl:llngs-
1. Bodenart 0/11
a) abschlammbare
Bestandteile < 0,063 3,5 <10 +4 (Z4)
mm, M.-%
2. Spezifischer
Bodenwiderstand, 16.800 > 5.000 - 20.000 0 (Z5)
Ohmcm
3. Wassergehalt,
bt 18 <20 0| (2
4. pH-Wert il >55-9 0 (Za)
5. Pufferkapazitat
izurekapazﬁat bis pH 4.400 > 1.000 +3 (Zs)
mmol/kg
6. Sulfid (S*
mg/kg (5%) n.n. n.n. 0 (Zs)
7. Neutralsalze
’ <3 Z
mmol/kg 0:8 P (47)
8. Sulfat (SO,%),
Z
mmol/kg 1.8 <2 0 (Zs)
Bewertungszahl By: Summe (Z, - Zg) +7

n.n. = nicht nachweisbar
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5. Bemerkungen

Die Bewertungszahlsumme B, wird aus den Bewertungszahlen Z, bis
Zg und Zg aus Tabelle 2 des Arbeitsblattes (Beurteilung aufgrund
ortlicher Gegebenheiten) gebildet. Zg beurteilt die Lage des Objektes

zum Grundwasser und betragt im unginstigsten Fall -2. Daraus ergibt
sich fur B, der Wert + 5.

Die weiteren Merkmale der Tabelle 2 sind die vertikale und
horizontale Bodenhomogenitat sowie das Objekt/ Boden-Potential, zu
denen hier keine Angaben gemacht werden kénnen.

6. Beurteilung

Die erhaltenen Analysenwerte wurden mit den Angaben in Tabelle 2
des Arbeitsblattes verglichen und auf dieser Grundlage beurteilt.

Die untersuchten Proben des Rohrbettungsmaterials 0/11 aus
Muschelkalk aus dem Werk Berlichingen wurden aufgrund der
Bewertungszahlsurnme B, in die Bodenklasse la und somit als

"praktisch nicht aggressiv" eingestuft.

Aufgrund der KorngroRenverteilung kann das Korngemisch geman
DIN EN 1610, Anhang B.3.5, zur Bettung von Rohrgréen DN < 900
mm verwendet werden.

Dipl.-Geol. Heidyun Haag
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