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1. Grundlagen

DIN 4022 Benennung und Beschreibung von Boden und Fels

DIN 18 121 Bestimmung des Wassergehaltes

DIN 18 123 Bestimmung der Korngréfienverteilung durch Siebung und Sedimentation
DIN 18 127 Proctorversuch

DIN 18 130 Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit

DIN 18 196 Erd- und Grundbau Bodenklassifikation fir bautechnische Zwecke
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2. Grund und Zweck der Untersuchung

Das Institut fir Baustoffprifung und Umwelttechnik GmbH wurde von Herrn Assenheimer, Fa.
SHB beauftragt, eine Materialuntersuchung auf Dammeignung zu fahren. Als
Bewertungskriterium wurde das DVWK-Merkblatt 202/1991 herangezogen und mit den
Untersuchungsergebnissen verglichen.

Hierzu wurde durch unser Institut am 14.08.06 aus der Halde Vorbrecher-Ricklaufs
(Bandabwurf) die entsprechende Probe entnommen.

Das Untersuchungsprogramm zielte darauf ab, die bodenmechanischen Kenndaten zu
erfassen und in Vergleich zu den gestellten Forderungen gemaR DVWK-Merkblatt 202/1991

zu bringen.

3. Untersuchungsprogramm

Das von unserem Institut durchgefuhrte Untersuchungsprogramm an den gestért
entnommenen Bodenproben zielte auf die Ermittlung folgender Bodenkenndaten ab.

e natdrlicher Wassergehalt
» Kornverteilung (Sieb-Schidmmanalyse)
o Fliel3- und Ausroligrenze

¢ Durchlassigkeit bei Verdichtung mit Proctorenergie (im Standrohrgerat mit
veranderlichem hydraulischem Gefille )

e Bestimmung der optimalen Proctordichte

e Gehalt an organischen Stoffen '

o Kalkgehalt

* Bodenklassifikation gemaR DIN 18 196
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4. Ergebnisse

Die aus dem DVWK-Merkblatt 202/1991 entnommenen und zugrunde gelegten Soll-
Kenndaten stellten sich im Vergleich zu den tatsachlich ermittelten Daten wie folgt dar:

Soll-Daten Soll-Daten

Anforderungen nach DVWK fir nach DVWK fir Ist-Daten

mineralische Dichtung Stutzkérper
Steinanteil (= 63 mm) < 35% < 35% 0%
Gehalt an org. Sioffen < 3% <5% 2,9%
FlieRgrenze w < 80% < 50% 51,3%
Ausroligrenze wp < 20% <20% 19,7%
Plastizitat Ip 2 10% > 10% 31,6%
Tongehalt (d < 0,002mm) > 20% > 10% 20,6%
natirlicher Kalkgehalt <10% <10% 44% (ag‘eg?r;erﬁg' <2mm
Durchlassigkeitsbeiwert <1x107 m/s — 1,15 x 107" m/s

Tab. 1: Gegenuberstellung der Soll-Daten (nach Merkblatt 202/1991 DVWK) und den ermitielten Ist-Daten.

Proctorversuch:

natiirlicher Wassergehalt
Wnat [M'%]

Proctorwassergehalt
WP.— [M‘%]

Proctordichte
per. [glem’)

13,4

13,1

1,934

Tab. 2 : Proctorergebnisse und natiirlicher Wassergehalt
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5. Zusammenfassung und Beurteilung

Bei dem untersuchten bindigen Material handelt es sich um Gemenge aus gebrochenem
Kalkstein in Kies-/Sand-Korngréf3e mit Ton und Schiuff. Nach DIN 18196 ist dieses noch als
TA, an der Grenze zu TM einzustufen.

Die bei der Untersuchung der Probe erhaltenen Werte entsprechen, mit Ausnahme des
Kalkgehaltes den vorgegebenen Soll-Daten fur mineralische Dichtungen nach DVWK. Far
Stutzkérper aus bindigem Material zeigte sich neben dem Uberschrittenen Kalkgehalt eine
geringfiigige Erhéhung der Ausroligrenze.

Der Wert fur den Kalkgehalt Gberschreitet zwar, bedingt durch das Ausgangsmaterial
(Verwitterungsboden aus einer Karbonatabfolge) den nach DVWK-Merkblatt geforderten
Wert, was jedoch aufgrund der geringen Durchlassigkeit des Materials fur einen kurzzeitigen
Wasseranstau eine eher untergeordnete Rolle spielt. Erwartungsgemall treten
Kalkumlagerungen zu einem grofen Teil wahrend eines Dauerstaues, in Abhangigkeit von
den Durchlassigkeitseigenschaften auf.

Der im Proctorversuch ermittelte optimale Wassergehalt wurde mit 13,1 M.-%, bei einer
Dichte von 1,934 g/em® bestimmt. Der naturliche, am Probenahmetag vorhandene
Wassergehalt (Anmerkung: regnerische Witterung im Vorfeld der Probenahme) liegt bei
13,4M.-%. Fur diese Wassergehaltsbedingungen koénnen bei einer entsprechenden
Verdichtungsleistung Verdichtungsgrade von mind. 99,9 % der einfachen Proctordichte erzielt
werden.

Auf den Wassergehalt des Bodens ist zwingend zu achten, da bei wesentlichen
Wassergehaltsabweichungen vom optimalen Proctorwassergehalt, insbesondere in den
,nassen Ast" der Proctorkurve keine ordnungsgemaRe Verdichtung mehr erzielt werden kann.
Wir empfehlen beim Einbau des untersuchten Materials eine baustellenbegleitende
Beprobung hinsichtlich des Wassergehaltes, um gréRBere Abweichungen vom optimalen
Wassergehalt ausschliefen zu kénnen.

Sollten Fragen, Unklarheiten oder Anregungen lhrerseits auftreten stehen wir |hnen zur
Klarung dieser jederzeit gerne zur Verfugung.

INSTITUT FUR BAUSTOFFPRUFUNG s
UND YMWELTTECHNIK GMBH

g "96\\’3 PrUfS‘,

Dipl.-Geol. J. Herrmann
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Anlagen

- Kornverteilung
- Proctorkurve

- Konsistenzgrenzen
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IBE GmbH

Institut fiir Baustoffpriifung
Langenbrettach

fon. 07946-2001 fax. 07846-2559

Bericht: 21071
Anlage:

Proctorkurve nacnom s 127

SHB, Werk Gétzingen
Rucklauf, Vorbrecher

Bearbeiter: Z&

Datum: 18.08.06

Profungsnummer: 21071
Entnahmestelle: Halde

Tiefe: Halde

Bodenart; bindig

Ar der Entnahme: gestért
Probe entnommen am: 14.08.06
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Institut fir Baustoffprifung GmbH
Bdassingerstr. 23

74243 Langenbrettach

fon:07946-2001 fax: 07946-2559

Bericht: 21071
Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

SHB, Werk Goétzingen
Ricklauf Vorbrecher

Bearbeiter, Z& Datum: 22.08.06

Priafungsnummer: 21071
Entnahmestelle: Halde

Tiefe: Halde

Bodenart: bhindig

Art der Entnahme: gestort
Probe entnommen am: 14.08.06
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