Stand 12/ 2009

Institut fur Materialprifung Tel.-Nr.: 0741/ 1743630

Dr. Schellenberg Rottweil GmbH Fax-Nr.: 0741/ 1743659
Rottweiler Straﬁ;—: 13 E-Mail: rottweil@ifm-dr-
D-78628 Rottweil schellenberg.de

ten Produktes erforderlichen Anerkennung
nach RAP Stra in der Kategorie |1 oder 12.

(X Der Ersteller dieses Prifzeugnisses bestatigt
den Besitz der fir die Prufung des untersuch-

Prifzeugnis
fur Korngemisch nach DBS 918 062

(Technische Lieferbedingungen)

Prif-Nr.: 15M0498 Datum: 19.10.2015
Fremdiiberwachung (FU) zugehdriger EN: Priif.-Nr.:  08M0147
Ausgestellt fur den Uberwachungszeitraum D @ I:I [I D |:| 2015

Halbjahr (I oder Il) bzw. Quartal (1, 2, 3 oder 4): Jahr

Giiltig bis zur Erstellung des nachfolgenden Fremdiiberwachungszeugnisses,
Iéingstens jEdOCh bis zum: 30.06.2016 (Ende des folgenden Uberwachungszeitraums)

Produktbezeichnung:

[] Korngemisch 1 X natirliche Gesteinskérnung ] Rundkorn
X Korngemisch 2 (0/32) [] industriell hergestellte X] Brechkorn
[] Korngemisch 2 (0/45) Gesteinskérnung
[] Korngemisch 2 (0/56) [] rezyklierte Gesteinskérnung
Produkthersteller: Herstell- bzw. Lieferwerk:
(Nt ARSChAN 74722 Buchen-Gotzingen
]  stationdres Werk
SHB Schotterwerke Hohenlohe- [J temporare Anlage
Bauland GmbH u. Co. KG
Industriepark 13/1 Angaben zur Probenahme:
D-74706 Osterburken Datum der Probenahme 10.09.2015
Protokoll siehe Anlage 1
Probenahmeort: Werk Buchen-Gétzingen
Probenahmestelle: Verladeband
Probenehmer:
Teilnehmer des Prufinstituts; Jackle
Teilnehmer des Werkes: Krauter

Gesamtbeurteilung des gepruften KG hinsichtlich der Konformitat mit den Anforderungen nach DBS 918 062:

{Nur durch die Prufstelle auszufullen)

In allen gepriften Punkten werden die Forderungen der DBS 918 062 erflllt.
r\mnyédj,csdp unter der Ifd. Nr. 14 dargestellt
;&Q“ Yo

19.10.2015 /\m,\(,\/\, 2
._4

Eventuell vorhandene Auflagen bzw. Einbaubesc

DR AN
Dalum, Unterschrift und Prufslempel Dr-Ing Peter Schellen ' SCHELLEN BEPG ' Dipl }Geol Matthias umpertz
-Q?
/\
x’
“swy .
Dieses Prifzeugnis besteht aus 13 Zeugnisseiten (mEl.‘Beckm/t und zusétzlich § Seiten mit Anlagen.

Verteiler der Originale: [ Prifstelle [ Hersteller X Deutsche Bahn AG per Mail: Tunnelund Erdbau@deutschebahn.com




Ifd.

Nr.

(1)

Prifkriterium

(2)

Priif-
Verfahren

3)

Prif-
Ergebnis

4)

Anforderung

Quellenverweis
bzw. Grenzwert

)

erfiillt?
)

Betriebsbeurteilung

Im Eignungsnachweis sind die Verhéltnisse,
Verfahren und Anlagen direkt im Eingabefeld
der Spalte (2) zu beschreiben. Die Eignung ist
zusétzlich in Spalte (4) zu bestéatigen.

1.1

Gesteinsvorkommen

Muschelkalk; unverwittertes Gestein aus dem
Oberen Muschelkalk (Trochitenkalk),
dinnbankig ausgebildet, shlige
Schichtlagerung mit engstandiger Kliiftung

1.2

Gewinnung

Schonendes Reifien mit Groftbagger

1.3

Aufbereitung

Vorabsiebung 1. Bruch, Absiebung 2. Bruch,
Absiebung in Einzelfraktionen. Bei feiner
Gesteinskornung: 3. Bruch, Tellersichter.
Entstaubung in allen Bereichen.

1.4

Dosierung
EDV-gesteuerte Siloschieber, Siloabzugs-
und Dosierbander

1.5

Lagerung
Silo

16

Verladung
Verladeband; Mischer und Wasserzugabe
sind installiert, Verladung auf LKW

Muster-
Anforderung
skatalog

Eignung
bestatigt?

a X
nein []

DBS 918062,
Abschnitt 6.2.3

siehe
Spalte (4)
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Ifd. Prifkriteri Priif- Priif- Anforderung
Nr. rufkriterium Verfahren | Ergebnis | Quellenverweis erfiillt?
bzw. Grenzwert
(1 (2) (3) (4) (5) (8)
2 |Werkseigene Produktionskontrolle o DBS 918062,
(WPK) ) Abschnitt 6.2.3
2.1 | Durchfuhrende(r) Py
(Name, organisatorische Zugehtrigkeit, ggf. 1bis 5
Funktion, ggf. Ortlichkeit - wenn nicht mit dem
Herstellerwerk identisch)
Herr Krauter, Nied, Mittermayer, Werkslabor
Unterbalbach
2.2 | Bewertung der geratemafigen Eignung des Eignung
Labors und der fachlichen Qualifikation des bestatigt?
Laborpersonals
Gerateausstattung gemaR TL G SoB, EN ja X )
13043 und EN 12620 im werkseigenen Labor nein [ SSIETte 4
gewahrleistet fachgerechte Durchfuhrung der pelte:ld)
EU-Prufungen. Das Laborpersonal besucht im
IFM regelmafig Laborschulungen. WPK-
System ist installiert.
2 3 | (Angaben nur bei der FU erforderlich)
Entspricht die EU den Anforderungen der
DBS 918 062 hinsichtlich
a) der Haufigkeit und a)
@ X
nein []
entf. []
b) der Bewertung der Ergebnisse auf b)
Einhaltung der Anforderungen? a X .
nein [] siehe
) Spalte (4)
Wenn nicht, welche Abweichungen waren zu entf. [
beanstanden?
Welche Abhilfemalinahmen wurden
getroffen?
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Ifd. — Priif- Priif- Anforderung
N rfiiterium Verfahren | Ergebnis | Quellenverweis | erfiilit?

bzw. Grenzwert
(1 (2) (3) (4) (5) (6)

3 | Zusammensetzung des Korngemisches; DIN EN DBS 918062,
Art des Korngemisches (KG): 932-3 Abschnitt 2.1.2

= Abschnitt 2.4

3.1 | Art des Korngemisches ’ Abschnitt 2.5

COKG1 X KG 2 (0/32)
(] KG 2 (0/45)
1 KG 2 (0/56)

B nur aus natirlichen Gesteinskérmungen

[] mitindustriell hergestellten
Gesteinskérnungen (nur KG 1)
Herkunftsnachweis — siehe Anlage: --

[] Hochofenschlacke (HOS-A)

[] Hochofenschlacke (HOS-B)

[_] Stahlwerksschlacke (SWS)
nach RAL-GZ 510 geprift

] mit rezyklierten Gesteinskérnungen
Herkunftsnachweis — siehe Anlage: --

[] aus der Altschotteraufbereitung

[[] Betonbruch aus
Eisenbahnschwellen bis 16 mm
(nur KG 1)

[[1 aus Eisenbahnstrecken
ausgebaute Korngemische

3.2 | Zusammensetzung nach Kornfraktionen

Kornfraktion 1
Gemisch:
naturliche feine Gesteinskérnung, 3-fach
Bruch, Sand
Korngruppe/Lieferkdrnung:
0/2 mm 26 M.-%
Mineralstoff:
Muschelkalk
Hersteller:
SHB GmbH & Co. KG

Kornfraktion 2
Gemisch:
natirliche grobe Gesteinskérnung, 2-fach
Bruch, Splitt
Korngruppe/Lieferkérnung:
2/8 mm 20 M.-%
Mineralstoff:
Muschelkalk
Hersteller:
S. 0.
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Ifd. Biilfiritord Priif- Priif- Anforderung
N rufleriterium Verfahren | Ergebnis | Quellenverweis | erfiillt?

bzw. Grenzwert
M (2) (3) (4) (5) (6)

Kornfraktion 3
Gemisch:
naturliche grobe Gesteinskérnung, 2-fach
Bruch, Spilitt
Korngruppe/Lieferkérnung:
8/16 mm 14 M.-%
Mineralstoff:
Muschelkalk
Hersteller:
S. 0.

Kornfraktion 4
Gemisch:
natlrliche grobe Gesteinskérnung, 2-fach
Bruch, Splitt
Korngruppe/Lieferkérnung:
16/22 mm 156 M.-%
Mineralstoff:
Muschelkalk
Hersteller:
S. 0.

Kornfraktion 5
Gemisch:
nattrliche grobe Gesteinskérnung, 2-fach
Bruch, Spilitt
Korngruppe/Lieferkérnung:
22/32 mm 11 M.-%
Mineralstoff:
Muschelkalk
Hersteller:
s. 0., Kornfraktion 6, siehe Anhang 5

3.3 | Zusammensetzung nach Stoffgruppen DBS 918062,
Abschnitt 2.1.3

[] Schlackengemisch

Anteil schlackenférmige M.-% 70%
Gesteinskdérnungen (bei KG 2 nur (SWS < 100%)
Lavaschlacke nach MLS)
O

Anteil ungebrochene natirliche M.-% 30 % nein []
Gesteinskérnung (auker SWS- | entf. [X]

Gemisch)

[] RC-Gemisch

Anteil rezyklierte Gesteinskérnung M.-% < 70/30 %
Anteil naturliche Gesteinskérnung M.-% > 30/70 %
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Gemischspezifische Eigenschaften

Lfd. Nr. 4 ist nur bei Korngemisch 1 erforderlich

Ifd. o Priif- Prif- Anforderung
Nr. Prifkriterium Verfahren | Ergebnis | Quellenverweis erfullt?
bzw. Grenzwert
(1) (2) 3 4 (5) (6)
4 | Anforderungen an schwach
wasserdurchldssige Korngemische
KG 1
4.1 | Feinanteile DIN EN DBS 918062,
933-1 Abschnitt 2.2.2
Kornanteil dg gs3 mm [M.-%] < 5,0 (Regelwert)
vor dem Zertrimmerungsversuch < 7.0 (Grenzwert) | [ ja
Kornanteil do 3 mm [M.-%) - [ nein
nach dem Zertrummerungsversuch =
4.2 | Uberkorn DIN EN DBS 918062,
9331 Abschnitt 2.2.3
Durchgang bei 1,4 x D [M.-%] 100 [lja
Durchgang bei D [M.-%] 85 — 99 [ ] nein
4.3 | KorngroBenverteilung DIN EN DBS 918062,
933-1 Abschnitt 2.3.4
Darstellung der Korngréienverteilung (vor- siehe DBS 918062,
und nach ZV) mit Angabe der Grenzsieblinien, Anlage Tabelle 5
der zuldssigen Bandbreite des Siebdurch- .
gangs und des vom Hersteller erklarten
Wertes (S).
Werden die Anforderungen des DBS 918062
erfullt? _
Durchgang d = 10 mm [M.-%] vor- und nach [1ja
dem ZV <85,0 [] nein
Anforderungen an die Korngréfienverteilung
von Teilmengen. Oja
Werden die Anforderungen bezlglich des [ nein DBS 918062,
vom Hersteller erklarten Wertes (S) und Tabellen 6 und 7
bezuglich der Differenzen der L1 entf.
Siebdurchgange eingehalten?
4.4 | Frostempfindlichkeit DIN EN DBS 918062,
9331 Abschnitt 2.2.5
Kornanteil dg g2 mm [M.-%] cud 1
vor dem Zertrimmerungsversuch 7 (ja
Kornanteil do oz mm [M.-%] —_— [ nein
nach dem Zertrimmerungsversuch -
4.5 |Wasserdurchldssigkeit (kio-Wert) bei DIN 18130-1 DBS 918062,
D, = 1,00 (Grofitkorn 31,5 mm) Verfahren Abschnitt 2.2.6
[m/s] ZY-ES-ST-2
KG 1 aus naturlichen oder rezyklierten
Gesteinskérnungen oder als <10x10° [dja
Schlackengemisch aus SWS nach DBS - [1 nein
918062, Tabelle 1
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1fd. o Priif- Priif- Anforderung
Nr. Prifkriterium Verfahren | Ergebnis | Quellenverweis erfiillt?
bzw. Grenzwert
(1) 2) (3) (4) (5) (6)
KG 1 als Schlackengemisch aus
Lavaschlacke oder HOS nach DBS 918062, <1,0x10°
Tabelle 1
4.6 |Wassergehalt an der Verladestelle DBS 918062,
Abschnitt 2.2.7
Wassergehalt [M.-%] W S Wop( [ja
(w=08Wwy) |[]nein
Pruf-Nr.: 15M0498 Zeugnisdatum: 19.10.2015 Seite 7




Lfd. Nr. 5 ist nur bei Korngemisch 2 erforderlich

Ifd. o Priif- Priif- Anforderung
Nr. Priifkriterium Verfahren | Ergebnis | Quellenverweis erfiilit?
bzw. Grenzwert
(1) (2) (3) (4) () (6)
5§ | Anforderungen an wasserdurchlassige
Korngemische KG 2
5.1 | Feinanteile DIN EN DBS 918062,
933-1 Abschnitt 2.3.2
Kornanteil dg gs3 mm [M.-%] 37 <50
vor dem Zertrimmerungsversuch ! - X ja
Kornanteil do os3 mm [M.-%)] 53 <70 [ nein
nach dem Zertrimmerungsversuch ' -
5.2 | Uberkorn DIN EN DBS 918062,
933-1 Abschnitt 2.3.3
Durchgang bei 1,4 x D [M.-%] 100 100 X ja
Durchgang bei D [M.-%] 100 90 — 99 [] nein
5.3 | KorngroRenverteilung DIN EN DBS 918062,
933-1 Abschnitt 2.3.4
Darstellung der Korngréenverteilung (vor- siehe
und nach ZV) mit Angabe der Grenzsieblinien, Anlage
der zulassigen Bandbreite des 2
Siebdurchgangs und des vom Hersteller il TL SOB'_StB 04,
erklarten Wertes (S). Abschnitt 2.3.4
Werden die Anforderungen des DBS 918062 2 ia
erfullt? .
ein
Anforderungen an die Korngrofienverteilung
von Teilmengen. ja TL SoB-StB 04,
Werden die Anforderungen bezlglich des vom [ nein Abschnitt
Hersteller erklarten Wertes (S) und bezlglich Tabellen 10 und
der Differenzen der Siebdurchgénge [] entf. 11
eingehalten?
5.4 |Wasserdurchlassigkeit (kso-Wert) bei DIN 18130-1 DBS 918062,
Dpr = 1,00 (Grofdtkorn 31,5 mm) Verfahren Abschnitt 2.3.6
[m/s] ZY-ES-ST-2
Aligemein einzuhaltender Wert s |Kja
(Erstprifung und FU) k=30 10 [ nein
kio27,0x 10°
oder
18,2 x 10° 50x10°
Zusatzlich bei der Erstprifung einzuhaltende <kqp= ja
Anforderungen 7,0 x 10° [ nein
und Einhaltung
der weiteren
Anforderungen
nach DBS
918062, Tabelle
12
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Ifd. — Priif- Priif- Anforderung
Nr. rutkriterium Verfahren | Ergebnis | Quellenverweis erfiillt?
bzw. Grenzwert
(1) (2) (3) 6] (5) (6)
5.5 | Wassergehalt an der Verladestelle DBS 918062,
Abschnitt 2.2.7
Wassergehalt [M.-%] 3,7 w=0,9-1,0 W Kja )
; ; [ nein
6 [Anforderungen und Kennwerte
unabhéngig von der Korngemischart
6.1 | Proctorversuch DIN 13286-2,| siehe
Tabelle A3, | Anlage
Zeile 5 4
Proctordichte De, [g/cm’] 2,07
optimaler Wassergehalt w,, [M.-%] 4,2
korrigierte Proctordichte D, [g/cm”] 2 09
 (soweit erforderlich) i
korrigierter optimal. Wassergehalt w'og; [M.-%)] 40
(soweit erforderlich) ;
6.2 | Zertrimmerungsversuch (ZV) DBS 918062 DBS 918062
Anlage 3 Abschnitt 2.2.10
Darstellung der Korngroftenverteilungen siehe
Anlage: .
2 B ja
Maximaler Abstand der Sieblinien vor und 56 < 8 M.-% [ nein
nach dem ZV [M.-%] ‘ = e
Pruf-Nr.; 15M0498 Zeugnisdatum: 19.10.2015 Seite 9




Lfd. Nr. 7 ist nur bei natiirlichen bzw. kiinstlichen Schlacken oder bei RC-Gemischen erforderlich

Ifd. Priif- Priif- Anforderung

Nr. Priifkriterium Verfahren |Ergebnis | Quellenverweis | erfiilit?

bzw. Grenzwert

(1) (2) (3) (4) 5)

(6)

7 | Umweltvertraglichkeit

[] Das Prufinstitut besitzt fur die . 1%%22
chemisch/physikalischen Prufungen die Absch "Et
spezifische Zulassung nach RAP Stra 04 | Zs‘fb”'
(Kategorie |1 oder 12 nach Anlage 1) 5 ZZW-
[] Das Untersuchungslabor, das als
Nachauftragnehmer des Prifinstituts die
chemisch/physikalischen Analysen
durchgefuhrt hat, wird in der Liste der
Institute fur UVP eines Bundeslandes
gefihrt
Name und Anschrift des Untersuchungslabors:
7.1 | Priifkriterien fiir KG aus RC-Gemischen DBS 918062, Einbaugrenzwert
Anlage 4 G1] G2 [G3] G4
organoleptische Prifung Besvc?P:?::lb?mg
1 6 | 55
pH' Wert . 6,5bis9 | bis | bis
(bei RC-Stoffen aus der Altschotteraufbereitung) DIN 12 12
) 38404-5
pH Wert . 7bis 12,5
{(bei RC-Stoffen, die Betonbruch enthalten)
Kohlenwasserstoffindex DIN 'EN 14039 w00 | 200 | 500
Feststoff-Analyse [mg/kg] DIN ]SéWm?OB 100
T PAK nach EPA Festistoff-Analyse [mg/kg] D1”;8'TSTO 1 s | 15| 75
elektr. Leitfahigk. Eluat-Analyse [1S/em] - - —
(bei RC-Stoffen aus der Altschotteraufbereitung) DIN EN

elektr. Leitfahigk. Eluat-Analyse  [uS/cm] | 27888
(bei RC-Stoffen, die Betonbruch enthalten)

500 | 1500 | 2500 | 3000

Chlorid Eluat-Analyse ma/l DIN EN 1SO
Y [mg/1] 10304-2 10 | 20 | 40 | 150
Sulfat Eluat-Analyse mg/l DIN EN ISO
b [mg/1] 10304-2 50 | 150 | 300 | eoo
; DIN EN ISO
Arsen Eluat-Analyse [ug/] YA HEE 10 40 | 60
; ¥ DIN EN 1SO
Blei Eluat-Analyse [ng/l {1BRE 20 | 40 | 100 | 200
Cadmium Eluat-Analyse [ug/l DIN EN ISO 2 5 | 10
11885
Chrom (gesamt)  Eluat-Analyse [ng/l] D”\1J1Eg8|580 15 [ 30 | 75 | 150
Kupfer Eluat-Analyse [nall] DIN EN 1SO 50 | s0 | 150 | 300
11 885
Nickel Eluat-Analyse  [pg/l] DIN EN ISO 2 | 50 | 150 | 200
11 885
Quecksilber Eluat-Analyse [pg/l] DIN EN 1483 0.2 -
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Ifd. Priifkriteri Priif- Priif- Anforderung
Nr. rigtkriterium Verfahren Ergebnis Quellenverweis erfiillt?
bzw. Grenzwert
(1) (2) (3) “) (5) (6)
7 it DIN EN ISO
ink Eluat-Analyse (1o gl 100 300 | eoo
y : ggf. verbale
ggf. Anmerkungen zu den Priifergebnissen Beschreibung -
7.2 | Priifkriterien fiir KG aus HOS DBS 918062,
(Eluat-Analyse mit Prifkérnung 8/11 mm) Anlage 5
H-W DIN
phi=iNest 38404-5 10 -12
. —_— ; DIN EN
elektrische Leitfahigkeit [uS/cm] 97888 1 500
| DIN EN ISO
Sulfat [mg/l] 10304-2 300
7.3 | Priifkriterien fiir KG aus SWS (EOS und DBS 918062, Einbaugrenzwert
LDS) Anlage 5 EOCS LDS
(Eluat-Analyse mit Priifkérnung 8/11 mmy) G2 | G3|1G2 | G3
y DIN
pH-Wert 38404.5 10- 12,5 10-13
2 o ; DIN EN
elektrische Leitfahigkeit [nS/cm] 27888 1500 1000
Flourid DIN 38405-4 075 20 | o075 | 20
DIN EN ISO
Chrom (gesamt) [lg/l] 11885 30 | 75 | 30| 75
; DIN EN ISO
Vanadium [pg/l] 11885 s0 | 100 | 50 | 100
. : agf. verbale )
ggf. Anmerkungen zu den Priifergebnissen Beschreibung -
7.4 Einstufung DBS 918062,
Anl. 4 bzw. §
Einstufung des RC- bzw.
Schlackengemisches nach mafligebendem
Einbaugrenzwert DBS 918062, [(ja
(Sich eventuell ergebende Einbaubeschrankungen sind Anlage 4/5 [1 nein
unter Ifd. Nr. 14 anzugeben.)
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Gesteinsspezifische Eigenschaften

Ifd. Priifkriteri Pruif- Prif- Anforderung
Nr. rifkriterium Verfahren |Ergebnis | Quellenverweis erfiillt?
bzw. Grenzwert
(1) (2) (3) &) (5) (6)
8 |Widerstand gegen Zertriimmerung grober DBS 918062,
Gesteinskdrnungen Tabelle 10
und
TL Gestein-SiB,
Abschnitt 2.2.9
8.1 | Schlagzertrummerungswert SZ DIN EN ;
: : 1097-2, 23,0 28 = Ja
Mineralstoff: Muschelkalk Pl [ rein
8.2 | Bei GroRtkorn > 32 mm Oja
zusétzlich SDyq [M.-%] DIN 52 115-2 - - [ nein
Mineralstoff: Muschelkalk
entf.
9 |Frost-Widerstand TL Gestein-StB,
Abschnitt 2.2.14
8.1 | Wasseraufnahme [M.-%] X ja
DIN EN 1097-6, 040 <0,5 ;
Anhang B ’ {Kategorie W, 0.5) [ nein
[]entf.
9.2 | Widerstand gegen Frost X ja
(Verlust in M.-%) : <4 :
DIN1367-1 | 0,20 (Kategorie Fy | nein
[] entf.
10 |, Sonnenbrand“ von Basalt TL Gestein-StB,
Abschnitt 2.2.17
10.1 | Absplitterung nach Kochen DIN EN 1367-3 <1 Oja
(Kategorie SBsz) .
10.2 | Zunahme des Schlagzertrimmerungswertes | o\ e 1097.2 <5 [ nein
nach Kochen [M.-] (Kategorie SBsz) entf.
11 | Dicalciumsilikat-Zerfall von HOS TL Gestein-StB,
Abschnitt 2.2.19.1
Zerfallprofung Oja
DIN EN 1744-1, ; X
Abschnitt 19.1 kein Zerfall | [ nein
entf.
12 | Eisenzerfall von HOS TL Gestein-StB,
Abschnitt 2.2.19.2
Zerfallprifung Oja
DIN EN 1744-1, . _
Abschnitt 19.2 kein Zerfall | [] nein
entf.
13 | Raumbestindigkeit von SWS TL Gestein-StB,
Abschnitt 2.2.19.3
Volumenzunahme [Vol.-%] Oja
DIN EN 17441, <35 _
Abschnift 19.3 (Kategorie V3.5) D nein
X entf.
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Ifd.

I Priif- Priif- Anforderung
Nr. Rrilfkriteriom Verfahren | Ergebnis | Quellenverweis | erfiilit?
bzw. Grenzwert
Auflagen:
14 g DBS 918062, "
DBS verschiedene P
entfallen ANED ol Seite 1
Einbaubeschrankungen:
e d DBS 918062, -
Anlage 4 bzw, ki
entfallen Anlage & Seite 1

zutreffendes bitte jeweils ankreuzen

Pruf-Nr.. 15M0498

Zeugnisdatum: 19.10.2015
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Anlage 1

Prifbericht Nr: 15M0498

Entnahmeprotokoll
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Schotterwerke Hohenlohe-Bauland, Buchen-Gétzingen
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Korngréfenverteilung

KorngréRenverteilung

> 63 mm

56 - 63 mm
45 - 66 mm
31,5 - 45 mm
22,4 - 315 mm
16,0 - 224 mm
11,2 - 16,0 mm
8,0 - 11,2 mm

5,6 - 8,0 mm

4.0 - 5,6 mm

2,0 - 4.0 mm

1,0 - 2,0 mm

0,5 - 1.0 mm

0,25 - 0,5 mm

0,125 - 0,25 mm

0,063 - 0,125 mm

< 0,063 mm

KorngréBenverteilung

> 63 mm
56 - B3 mm
45 - 56 mm
31,5 - 45 mm
22,4 - 315 mm
16,0 - 224 mm
11,2 - 16,0 mm
8,0 - 11,2 mm
5,6 - 8,0 mm
4,0 - 5,6 mm
2,0 - 4,0 mm
1,0 - 2,0 mm
0,5 - 1,0 mm
0,25 - 0,5 mm
0,125 - 0,25 mm
0,063 - 0,125 mm

< 0,063 mm

Prufbericht Nr. 15M0498

(M-%)

(M-%)

KG 2 (0/32)
vor ZV
einz. ZUs.
13,2 100,0
12,5 86,8
7,8 74,3
8,5 66,5
9,7 58,0
7.2 48,3
9,6 41,1
10,7 31,5
8,7 20,8
5,7 12,1
2,2 6,4
0,5 4,2
3,7 3,7
KG 2 (0/32)
nach ZV
einz. ZUus.
11,0 100,0
10,1 89,0
8,2 78,9
8,0 70,7
8,8 62,7
7.5 53,9
11,5 46,4
10,9 34,9
9,1 24,0
5.7 14,9
2,8 9,2
1,1 6,4

53 53

Anlage 3

Herstellerwert

und Toleranzen

(S)  Tol.

- 100

- 90-99
66  58-74
52 44-60
38 30-46
28  21-35
16 11-21
10 5-15

- 0-5



Institut fir Materialprifung
Dr. Schellenberg Rottweil GmbH

78628 Rottweil

Prifungs-Nr. : 50786
Anlage : 4
zu ;. 15M0498

Proctorversuch

Bestimmung der
nach DIN

Proctordichte
18127

Prifungs-Nr. : 50785
Bauvorhaben : SHB Buchen-Gétzingen
KG 2 (0/32) nach DBS 918 062
Ausgefuhrt durch :
am :
Bemerkung : Proctor 0/32

Entnahmestelle : VVerladeband
Station : m rechts der Achse
Entnahmetiefe : m unter GOK
Bodenart ;

Art der Entnahme :
Entnahme am : 10.09.2015 durch : IfM

Vorhandene Probe:  w, = %
213

2,12

211

2,10

2,09

T 2.08— ———————— _“—/_(—‘-I\

i’

2,06 /( /l(\

2,05

Trockendichte pd [gicm?]
w
/

{
2,04 ;)/ }/

2,03

2,02

2,01

2,00

1,0 2,0 3.0 4,0 5,0 6.0

Korrektur fir Einflu des Uberkornanteils
Nichtkorrigierte Kurve

— — — — Séttigungslinie

——————— Sattigungslinie fur bestimmten Luftporengehalt

7.0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0
Wassergehalt w [%] —

100 % der Proctordichte pPr = 2,087 g/cm?®

1 — 100 % der Proctordichte pPr = 2,065 g/cm?®
0 % der Proctordichte pd = 0,000 g/cm?®

0 % der Proctordichte pd = 0,000 g/cm®

i

optimaler Wassergehalt wPr'
optimaler Wassergehalt wPr
min/max Wassergehalt w
min/max Wassergehalt w

40 %
4.2 %

n
-

%
%

]
-~
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Anlage 5

Prifzeugnis 156M0498

zu. 3.2
Kornfraktion 6

Gemisch
natiirliche grobe Gesteinskdrnung, 2-fach Bruch, Schotter

Korngruppe/Lieferkdrnung:
32/45 mm

Mineralstoff:
Muschelkalk

Hersteller:
SHB Schotterwerke Hohenlohe Bauland

Dosierung:
14 M-%





