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1. Auftrag

Die Firma SHB, Osterburken, erteilte uns den Auftrag, an Rohrbettungsmaterial
aus dem Werk Laibach die KorngroBenverteilung zu ermitteln und das
Korrosions-verhalten auf erdverlegte Rohrleitungen und Behalter aus unlegierten
und niedriglegierten Eisenwerkstoffen zu untersuchen.

2. Proben

Die Proben wurden am 19.10.2006 in unserem Labor angeliefert.
Probenbezeichung
Rohrbettungsmaterial 0/8

3. Versuchsdurchfihrung

3.1 KorngrdBenverteilung

Die Priifung wurde nach DIN EN 933-1 durchgefiihrt.

3.2 Korrosionsverhalten
Die Untersuchung wurde gemaB Tabelle 1a, Arbeitsblatt GW 9 des Regelwerkes

des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V, Ausgabe 1986 , durch-
geflihrt.

4. Ergebnisse

4.1 KorngrdBenverteilung

Analysenwerte und grafische Darstellung s. Seite 3
Ist Soll
Uberkorn gemas DIN EN 1610, Tab. B.8:

Durchgang 2 D, M.-%: 100,0 100
Durchgang 1,4 D, M.-%: 100,0 98-100
Durchgang D, M.-%: 99,8 90-99%

*) GemaB DIN EN 1610 Anhang B.3.4, FuBnote 2), darf der Durchgang durch die
SiebgroBe D unter Umstanden auch groBer als 99 M.-% sein. In diesem Fall muss
der Lieferant jedoch die typische Korngréenverteilung angeben.
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4.2 Korrosionsverhalten

Merkmal/ MeBgréBe Befund MeBwertbereich Bewerzg;\gszahl
1. Bodenart: Vorsieb
abschlammbare Bestandteile, M.-%: 18,8 > 10-30 +2 (Z,)
2. Spez. Bodenwiderstand, Q*cm: 18000 > 5000-20000 0 (Zy)
3. Wassergehalt, M.-%: 4,0 < 20,0 0 (Z3)
4. pH-Wert: 75 5,5-9,0 0 (Z4)
5. Pufferkapazitat
Saurekapazitat bis pH 4,3, mmol/kg: 6500 > 1000 +3 (Zs)
6. Sulfid, mg/kg: n.n. <5 0 (Zg)
7. Neutralsalze, mmol/kg: 1,6 <3 0 (Z;)
8. Sulfat, mmol/kg: 11,8 > 10 -3 (Zg)
Summe (Z, - Zg) +2

5. Bemerkungen

Die Bewertungszahlsumme By wird aus den Bewertungszahlen Z; - Zz und Zg
gebildet. Zg beurteilt die Lage des Objektes zum Grundwasser und betragt im
unginstigsten Fall -2. Daraus ergibt sich fiir B, der Wert 0.

6. Beurteilung

Die erhaltenen Analysewerte wurden mit den Angaben in Tabelle 2, DVGW
Arbeitsblatt GW 9 verglichen und auf dieser Grundlage beurteilt.

Die untersuchte Probe des Muschelkalkmaterials aus dem Werk Laibach auf
Grund der Bewertungszahlsumme By = 0 in die Bodenklasse la und somit als
“praktisch nicht aggressiv” eingestuft.

Aufgrund der KorngréBenverteilung kann das Karngemisch geméas DIN EN 1610,
Anhang B.3.5, zur Bettung von RohrgréBen DN < 900 mm verwendet werden.

{
Dr. Heinz W. Haag Dipl.- Geol. Heidrun Haag
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